
ผลิตภณัฑ์ คุณสมบัต ิ การใช้งาน ความหนืด 
ISO 

ภาพตวัอย่าง 

Shell Omala S4 GX 
 
นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมเกรดสงัเคราะห์แท้  
Advance Synthetic Industrial Gear 
Oil 
 
  -Extra Protection 
  -Special Appilcation 
 

นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมเกรดสงัเคราะห์

แท้ ผลติจากนํา้มนัหลอ่ลืน่ เพ่ิมสาร

คณุภาพได้รับการคดัสรรเป็นพิเศษเพ่ือ

รองรับงานหนกั ทนอณุหภมูิสงูสดุได้ถึง 

120 องศาเซลเซียส ปอ้งกนัการสกึหรอ

และการกดักร่อนได้อยา่งดเียี่ยมแม้ใน

สภาวะท่ีต้องรับงานหนกั  

ใช้หลอ่ลืน่เกียร์ในระบบเกียร์ปิด

ทัว่ไป ท่ีใช้งานหนกัและมชี่วง

เปลีย่นแปลงของ อณุหภมูกิาร

ทํางานกว้าง เหมาะสาํหรับหลอ่ลืน่

ชดุเกียร์ตลอดอายกุารใช้งาน 

 
220 

320 

460 

680 

 

 

Shell Omala F 
นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมคณุภาพสงูพิเศษ  
 
-Premium Quality  

-Industrial Gear Oil 
 
 

นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมคณุภาพสงู

พิเศษ ผลติจากนํา้มนัแร่ดชันีความหนืด

สงูปราศจากสารตะกัว่ ผสมสารรับแรง

กดสงูลดแรงเสยีดทาง มคีณุสมบตัิ

ต้านทานการเกิด Micro-pitting ได้

ดีกวา่นํา้มนัทัว่ไป ปอ้งกนัสนิมและกสน

กดักร่อนผา่น DIN FZG test สงูกวา่ 

stage 12 

ใช้หลอ่ลืน่เกียร์ในรับบเกียร์ปิดทัว่ไป

ท่ีใช้งานหนกั และแรงกระแทกสงูใน

งานอตุสาหกรรม ใช้ได้ทัง้ระบบ

นํา้มนัหมนุเวียนและระบบฉีดพน่

ละออง 

 
220 

320 

460 

 

Shell Omala S3 GP 
นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมเกรดพิเศษ 
 
  -Special Appilcation 
  - Industrial Gear Oil 

นํา้มนัเกียร์เกรดพิเศษท่ีออกแบบมาให้มี

สารรับแรงกดชนิดพิเศษ สามารถรับ

ภาวะนํา้หนกัได้สงูกวา่นํา้มนัเกียร์

โดยทัว่ไป รวมทัง้มีคณุสมบตัิไลอ่ากาศ

และฟองได้ดีเยี่ยม  

ใช้หลอ่ลืน่ในเกียร์ทัว่ไปท่ีต้องการรับ

แรงมากกวา่ปกต ิรวมทัง้เหมาะ

สาํหรับเป็นนํา้มนัเกียร์เพ่ือแก้ปัญหา

ในเกียร์ท่ีต้องทํางานในสภาพฝุ่ นผง

มากกวา่ปกติ เช่น โรงงานเหล้ก หรือ 

อตุสาหกรรมเหมืองแร่ 

 
220 

320 

460 

 

 



Shell Omala S2 G 
นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมคณุภาพสงู 
 
- Industrial Gear Oil 

 

นํา้มนัเกียร์อตุสาหกรรมคณุภาพสงู ผสม

สารรับแรงกดสงู ปอ้งกนัฟันเกียร์จากการ

สกึหรอ และการกดักร่อนลดแรงเสยีด

ทานคงทนตอ่การเกิดปฏิกิริยากบัอากาศ

และอณุหภมูิสงูปอ้งกยัสนิม และการกดั

กร่อน 

ใช้หลอ่ลืน่ในเกียร์ปิดทัว่ไปท่ีใช้งาน

หนกั แรงกดดนัสงู ใช้ได้ทัง้ระบบ

นํา้มนัหมนุเวียนและระบบฉีดพน่  

เหมาะสาํหรับเกียร์เปิดในโรงงาน

นํา้ตาล สามารถใช้แทนนํา้มนัดาํได้ 

68 
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320 

460 

680 

1000 

 

Shell Omala S4 WE 
 
นํา้มนัเกียร์ตวัหนอนสงัเคราะห์แท้  
 
Advance Synthetic Industrial Gear 
Oil 
 
  -Extra Protection 
 
  -Special Application 
 
  -Worm Drive Application 
 

นํา้มนัเกียร์ตวัหนอนสงัเคราะห์ผลติจาก

สาร (Polyakylene Glycol) ดชันีความ

หนืดสงูมาก มีคณุสมบตัิในการรับแรงกด

และลดการเสยีดทานของเกียร์ตวัหนอน

ได้อยา่งดีเยี่ยม เพ่ิมประสทิธิภาพและ

ประหยดัพลงังานให้กบัเกียร์ตวัหนอนได้

สงูสดุถึง 15% เมื่อ เทียบกบันํา้มนัแร่

ทัว่ไปและ 11% เมื่อเทียบกบันํา้มนั

สงัเคราะห์ไฮโดรคาร์บอน ต้านทานการ

สกึหรอ และยืดอายกุารใช้งานยาวนาน 

เหมาะสาํหรับระบบสง่กําลงัท่ี

ต้องการนํา้มนัหลอ่ลืน่ประสทิธิภาพ

สงู โดยเฉพาะสาํหรับเปืองเกียร์ตวั

หนอน เพ่ิมระยะเวลาการเปลีย่นถ่าย

นํา้มนั สามารถใช้เป็นนํา้มนัเกียร์

อเนกประสงค์ได้ 

 
220 

320 

460 

680 

 

 

Shell Tegula V 
นํา้มนัหลอ่ลืน่พิเศษสาํหรับ Hydraulic 

Coupling Torque Converts และเกียร์ 
 
Advance technology oil for 
hydrodynamic transmission 

นํา้มนัหลอ่ลืน่ผสมสารปอ้งกนัการสกึ

หรอสารปอ้งกนัสนิมและการกดักร่อน 

สารปอ้งกนัการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

ทํางานได้ท่ีอณุหภมูิสงูยืดอายกุารใช้งาน

ผา่น FZG test stage 12 

  

นํา้มนัหลอ่ลืน่พฒันาเป็นพิเศษ

สาํหรับระบบสง่กําลงัท่ีรวม 

Hydraulic Coupling Torque 
Converters และ เกียร์ 

 
32 

 



 


